
 
 

Les informations reprises dans ce document visent à guider le lecteur par rapport aux caractéristiques et aux applications éventuelles des lubrifiants Lubexcel. Malgré tous les soins apportés à l’élaboration de ce 
document, le réalisateur décline toute responsabilité pour les dommages éventuels résultant d’omissions et/ou d’erreurs dans le texte, plus particulièrement lorsque ce lles-ci sont manifestement imputables à des 
fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur régissent toutes les livraisons de produits.  
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APPLICATIONS  

 
Le lubrifiant chaîne Lubexcel aérosol 500 ml est un lubrifiant adhérent et collant pour tous les types de chaînes : chaînes 
étanches normales et à joint torique sur les motos tout-terrain.  
 
Utilisé régulièrement, ce lubrifiant augmente considérablement la durée de vie de la chaîne. 

PERFORMANCES 

 
• Capacité de penetration très élevé 

• Presence d’additifs anti-usure et extreme pression qui réduisent considérablement l’usure de la chaîne 

• Convient aux parcours humides, gras et boueux 

• Excellentes propriétés anti-corrosion 

• Empêche l’intrusion de l’humidité  

CARACTERISTIQUES 

 
Composants Mélange à base d’huile minérale 

Consistance  liquide 

Densité 0.828 g/ml 

Viscosité (25°C) 1 mPa.s 

Solubilité à l’eau  Insoluble 

Point de rupture 61°C  

Substance organique volative (SOV) 67.2 % 

Acidité pH Neutre 

Propulseur Propane/Butane 

EMBALLAGE & STOCKAGE 

 
Emballage : Aérosol 500 ml 
3 années dans son emballage fermé dans un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C. 

INSTRUCTIONS 
1. Bien agiter avant utilization 

2. Nettoyez d’abord les pieces à lubrifier. Laissez évaporer ou sécher à l’air comprimé 

3. Pour une lubrification durable, laissez agir 10 minutes avant nouvelle utilisation 

MESURES DE SECURITE 
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas de contact avec l’œil, rincez abondamment avec de l’eau. 
Inflammable. 
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